抚顺市房屋市政工程动火作业

安全管理暂行规定

（征求意见稿）

第一条  为进一步降低房屋市政工程动火作业安全风险，防范遏制火灾事故，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）等有关法律法规及标准规范，制定本规定。
第二条  本规定适用于全市依法应申领施工许可证的房屋建筑、市政基础设施、装饰装修工程和实施建筑拆除工程备案的施工现场动火作业的安全管理。
第三条  本规定所称的动火作业是指：在施工作业现场从事可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业。如使用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻、砂轮、喷砂机等进行的作业。

第四条  施工现场动火作业严格执行“一项动火作业、一个安全技术措施、一张动火作业许可证”制度。动火作业许可证应注明动火人和监护人。更换动火人、监护人、动火地点（指楼栋及楼层位置的移动）或动火环境发生变化的，应重新开具动火作业许可证。

第五条  各类动火作业的设备设施进入施工现场，应经施工班组、施工单位、监理单位共同检查验收，符合要求后方可投入使用。

第六条  动火作业前，施工单位应做好危险辨识、风险研判和动火分析，清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效安全防火措施，在动火部位附近应配备灭火器材，消防器材的配备及保护距离应符合相关规定。
第七条  动火作业实行三级管理：

（一）一级动火提前7天报审批，每次批准最长期限为1天，期满应重新审批；动火作业由项目生产负责人填写，并附上安全技术措施方案，经项目安全负责人、项目负责人审核后，报公司安全生产部门批准后，方可动火。

（二）二级动火提前4天报审批，每次批准最长期限为3天，期满应重新审批；动火作业由动火人所在班组负责人填写，并附上安全技术措施方案，经项目生产负责人、项目安全负责人审核后，报项目负责人批准后，方可动火。

（三）三级动火提前1天报审批，每次批准最长期限为7天，期满应重新审批；动火作业由动火人所在班组负责人填写，经项目生产负责人、项目安全负责人审核批准后，方可动火。

第八条  严格落实“一区两证一监护”措施，动火现场必须设置警戒作业区；操作人员必须随身携带“两证”，即：特种作业人员操作资格证，动火作业许可证（在动火作业区挂牌公示）；动火作业期间应设监护人。

第九条  监护人应履行下列工作职责：

（一）作业前检查动火作业许可证。动火作业许可证应与作业内容相符并在有效期内；核査动火作业许可证中各项安全措施已得到落实；

（二）确认相关作业人员持有效资格证书上岗；

（三）核査动火点消防器材配备、作业人员配备和使用的个体防护装备满足作业要求；

（四）对作业人员的行为和现场安全作业条件进行检查与监督，负责作业现场的安全协调与联系；

（五）当作业现场出现异常情况时应中止作业,并采取安全有效措施进行应急处置，当作业人员违章时，应及时制止违章，情节严重时，应立即中止作业，收回动火作业许可证；

（六）掌握消防器材的使用方法，掌握火灾应急救援基本知识。

监护人应由具有生产（作业）实践经验的人员担任。

第十条  审核人应履行下列工作职责：

（一）动火作业许可证的审核人收到动火作业申请后，应到动火作业点完成现场审核工作；

（二）查验动火点垂直方向上下及水平方向15m内区域有无可燃物和危化品，且查验现场保留视频或3张以上作业区无可燃物照片与动火作业许可证一并存档；

（三）应核査动火许可证级别与实际动火作业一致情况；

（四）应核查动火人上岗资质及监护人的配备情况；

（五）应核査编制的动火作业《安全技术措施方案》是否可行。

审核人由项目生产负责人和项目安全负责人担任。

第十一条  动火作业操作人员作业前对现场作业环境应进行安全确认，不具备动火条件的，应当拒绝作业。

第十二条  有下列情形之一的，不得动火作业：
（一）动火作业未经审批；

（二）特种作业未持证上岗操作证；
（三）动火作业现场附近有与明火作业相抵触的工种；

（四）动火作业现场附近有易燃易爆物质或设施设备，未清理或采取隔离措施的；

（五）动火监护人脱岗；

（六）存在其他火灾隐患风险的。

第十三条  电焊机动火作业时，应检查电源开关、用电线路是否良好，金属外壳应有安全可靠接地或接零，进出线应有完整的防护罩，进出线端应用铜接头焊牢，电焊机应有专用电源控制开关，严禁借用金属管道、脚手架、结构钢筋等金属物代替导线。

第十四条  气焊、气割动火作业时，氧气瓶与乙块瓶应直立放置，并进行固定做好防倾倒措施，气瓶压力表数值应合格有效，氧气瓶与乙炔瓶工作间距不应小于5m，气瓶与动火作业地点不应小于10m，并不得在烈日下曝晒。

第十五条  高处动火作业，其下部地面如有易燃易爆物时，应将易燃易爆物进行移除，并采取遮挡措施，同时作业点下方设置接火斗，以防火花溅落引起火灾事故。

第十六条  有限空间内动火作业前，应先检测识别是否存在易燃易爆、有毒有害气体，确认安全可靠后，方可进行动火作业。作业过程中做好循环通风、专人监护安全措施。

第十七条  涉及防水作业加热棒、喷枪加热等作业应该纳入动火作业审批流程管理。

第十八条  遇节日、假日或其他特殊情况时，动火作业应升级管理。五级风以上（含五级风）天气，原则上禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时，动火作业应升级管理。
第十九条  动火作业过程中，环境或条件发生不利变化时，应当立即停止作业，及时采取处置措施，并立即报告项目安全负责人。

第二十条  动火作业后,应对现场进行检查，监护人需要留观30分钟，并确认无火灾危险后，动火操作人、监护人方可离开。

第二十一条  动火作业审核人负责动火作业现场的验收，并将验收情况填写在动火作业许可证上，签字确认。

    第二十二条  动火作业许可证及查验现场保留视频或3张以上作业区无可燃物照片由项目部统一连续编号保存，保存时间至项目竣工验收合格止。

第二十三条  各级住建部门应当加强对施工企业执行施工现场动火作业安全管理行为的监督检查。对不遵守相关规定的，依法依规予以处理。

第二十四条  其他未尽事项，按照有关规定执行。

附件：动火作业许可证

动火作业许可证（参考样式）

编号：

	申

请

人

填

写
	施工单位
	
	工程名称
	

	
	申请人
	
	申请时间
	

	
	作业班组
	
	作业部位
	

	
	动火开始时间
	
	动火结束时间
	

	
	动火级别
	(一级          (二级          (三级

	
	动火方式
	(电焊      (气焊      (电割      (气割      (打磨

(使用加热装置     (使用易燃物     (其他

	
	风险辨识
	(火灾      (烧伤      (爆炸      (高处坠落

(触电      (中毒      (其他

	
	动火操作人员姓名
	
	电焊工证书编号
	

	
	监护人姓名及联系方式
	

	审核与批准
	项目生产负责人意见：

签字：

    年   月   日
	项目安全负责人意见：

签字：

    年   月   日
	项目经理意见：

签字：

    年   月   日
	公司安全生产部门意见：

签字：

    年   月   日

	验收
	监护人意见：

此工作已完成，作业点已恢复到安全状态。

签字：

         年   月   日
	生产负责人意见：

已检查并确认，作业点已恢复到安全状态。

签字：

         年   月   日
	安全负责人意见：

已检查并确认，作业点已恢复到安全状态。

签字：

         年   月   日


填  表  说  明
一级动火作业审批程序为：项目生产负责人申请，项目安全负责人、项目负责人审核，公司安全生产部门批准。

二级动火作业审批程序为：班组负责人申请，项目生产负责人、项目安全负责人审核，项目负责人批准。

三级动火作业审批程序为：班组负责人申请，项目生产负责人、项目安全负责人审核批准。

一级动火：禁火区域内；油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器与其连接在一起的辅助设备项目；各种受压设备；危险性较大的登高焊、割作业；比较密封的室内、地下室等场所；现场堆有大量可燃和易燃物质场所的动火作业属一级动火。

二级动火：在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等动火作业；小型油箱等容器登高焊、割等动火作业属二级动火。

三级动火：在非固定的，无明显危险因素的场所进行的动火作业等均属三级动火。



